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ESG20 / J9197

CHILD CAN FALL INTO BUCKET AND DROWN.
KEEP CHILDREN AWAY FROM  BUCKETS WITH 

EVEN A SMALL AMOUNT OF LIQUID.

UN NIÑO PUEDE CAER DENTRO DE LA
CUBETA Y AHOGARSE.

MANTENGA A LOS NIÑOS 
ALEJADOS DE LAS CUBETA AUNQUE TENGAN 

UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE LIQUIDO.

Product Category: Paint Remover
Max V.O.C.: 50% by weight
Not for sale in California.

DANGER: Highly flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause 
drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility or the unborn child . May cause damage to auditory system through prolonged or repeated exposure.
Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. 
Keep container tightly closed. Ground/bond container and receiving equipment. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting equipment. Use only non-sparking tools. Take 
precautionary measures against static discharge. Do not breathe gas/mist/vapors/spray. Wash hands thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated 
work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Use personal protective equipment as required. Keep cool.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF ON SKIN (or hair): Remove/take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin withwater/shower. IF INHALED: Remove 
victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to 
do. Continue rinsing. IF exposed or concerned: Get medical attention/advice. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Get medical attention/advice if you feel 
unwell. Specific treatment see label. If skin irritation occurs, get medical advice/attention. If skin irritation or rash occurs, seek medical advice/attention. If eye irritation persists, get 
medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash before re-use. Wash contaminated clothing before reuse. In case of fire, use dry chemical powder to extinguish.
Store container tightly closed in well-ventilated place. Store locked up. Dispose of contents/container according to local, state and federal regulations.
Carefully read all cautions on the SDS before use. Protect hands with solvent-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles. Varying methods of usage can 
dictate the use of additional protective safety equipment. Always keep pail covered.
Directions for Use:  1. Dismantle spray gun and any other metal equipment. Remove all rubber gaskets, seals, and any other plastic or synthetic parts. 2. Place metal parts in a dipping basket. 
DO NOT DIP PARTS WITH HANDS. 3. Allow the parts to remain in the Spray Gun Paint Remover until all the old finish is blistered or softened. *Removal time will vary with the condition of the 
parts and the temperature, up to 24 hours. 4.  Drain parts thoroughly and rinse with a high-quality cleaner. Wipe parts dry with a clean cloth or let air dry.
Note: This product should only be used with professional quality spray guns. Parts with zinc content may show a surface darkening that will not affect performance. Do not use on rubber gaskets, 
seals, hoses, plastics, or synthetics, as damage may result. Store in a cool, dry place. 

Do not mix with SG14 or any other products.  KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.   DO NOT USE TO STRIP BATHTUBS.
PELIGRO: Líquido y vapores muy inflamables. Causa irritación de la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar irritación respiratoria. 
Puede causar somnolencia o mareos. Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. Puede provocar daños en el sistema auditivo tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Obtenga instrucciones especiales antes de usar. No manipule hasta que se hayan leído y entendido todas las precauciones de seguridad. Mantener alejado del calor / chispas / llamas 
abiertas / superficies calientes. No Fumar. Mantener el contenedor bien cerrado. Contenedor de tierra / enlace y equipo receptor. Use equipo eléctrico / de ventilación / iluminación a 
prueba de explosión. Use solo herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No respirar gases / nieblas / vapores / 
aerosoles. Lávese bien las manos después de manipular. Use solo al aire libre o en un área bien ventilada. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Use guantes 
protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección facial. Use equipo de protección personal según sea necesario. Mantener la calma.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quítese / quítese inmediatamente la ropa contaminada. 
Enjuagar la piel con agua / ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. SI EN LOS OJOS: 
Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando. EN CASO DE exposición 
manifiesta o presunta: Consultar a un médico. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA oa un médico si no se siente bien. Obtenga atención / consejo médico si no se siente bien. 
Tratamiento específico ver etiqueta. Si se produce irritación de la piel, obtenga atención / consejo médico. Si se produce irritación de la piel o sarpullido, busque atención médica. Si 
la irritación de los ojos persiste, obtenga atención / consejo médico. Quitese la ropa contaminada y lavela antes de reusarla. Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso 
de incendio, utilice polvo químico seco para extinguir.
Almacene el recipiente herméticamente cerrado en un lugar bien ventilado. Tienda cerrada. Deseche el contenido / contenedor de acuerdo con las reglamentaciones locales,estatales 
y federales.
Lea cuidadosamente todas las precauciones en la SDS antes de usar. Proteja las manos con guantes y ojos resistentes a solventes con gafas de protección contra salpicaduras 
químicas. Los diferentes métodos de uso pueden dictar el uso de equipos de seguridad de protección adicionales. Mantenga siempre el cubo cubierto.
Instrucciones de uso:  1.  Desmontar la pistola pulverizadora y cualquier otro equipo metálico. Retire todas las juntas de goma, sellos y cualquier otra pieza de plástico o sintética. 2. Coloque 
las piezas de metal en una canasta de inmersión. NO SUMERJA LAS PIEZAS CON LAS MANOS.  3.  Permita que las piezas permanezcan en el removedor de pintura de pistola pulverizadora 
hasta que todo el acabado anterior se ampolle o ablande. *El tiempo de extracción variará con el estado de las piezas y la temperatura, hasta 24 horas.  4.  Drene bien las piezas y enjuague con 
un limpiador de alta calidad. Seque las piezas con un paño limpio o deje secar al aire.
Nota: Este producto solo debe usarse con pistolas de calidad profesional. Las piezas con contenido de zinc pueden mostrar un oscurecimiento de la superficie que no afectará el rendimiento. 
No lo use en juntas de goma, sellos, mangueras, plásticos o sintéticos, ya que pueden dañarse. Guardar en un lugar fresco y seco. 

No mezclar con SG14 ni con ningún otro producto.  MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  NO LO UTILICE PARA DESMONTAR BAÑERAS.

Categoría de producto: Removedor de pintura
V.O.C máx.: 50% en peso
No está a la venta en California.

OPEN SLOWLY TO
RELIEVE PRESSURE

ATTENTION
When empty, may contain

explosive vapors. 
 Do not cut, puncture or weld

on or near this container.

ABRA LENTAMENTE
PARA ALIVIAR LA PRESIÓN

ATENCIÓN:
Cuando el contenido se acabe

puede contener vapores explosivos.
No corte, perfore o suelde el
recipiente o cerca del mismo.

UN1263, PAINT RELATED MATERIAL (INCLUDING PAINT 
THINNING, DRYING, REMOVING OR REDUCING COMPOUND)
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NON-METHYLENE CHLORIDE FORMULA

REMOVEDOR DE PINTURA PARA PISTOLA ROCIADORA

SPRAY GUN
PAINT REMOVER

DIP BASKET
INCLUDED

DIP BASKET
INCLUDED

4 GALLONS (15.14 L)

• Removes Cured Paint
    Elimina pintura curada

• Conditions Guns
    Acondiciona pistolas rociadoras

• Works in 1 -2 Hours
    Funciona en 1 -2 horas

FOR INDUSTRIAL USE ONLY by professional, trained personnel. 
Not for sale to or use by the general public.

PARA USO INDUSTRIAL SOLO por personal profesional y capacitado.
No para venta o uso por el público en general.

W.M. Barr & Co., Inc., Memphis, TN 38113


